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摘 要 

越來越多的駕駛人基於維護自身涉入交通事故時的權益，常以在車上安裝行

車影像記錄器的方式，全時記錄行車過程。若遇發生事故時，該影像記錄將可作

為釐清肇事責任歸屬的參考。然而，影像記錄除了呈現肇事撞擊前後當事車輛的

動態外，利用影像動態記錄車輛空間位置的特性，亦可運用於交通事故車輛運行

速率的推估。由於車輛運行速率直接關係到駕駛的反應時間與煞車制動距離…等，

為引發事故的重要因素。本研究運用影像記錄解析軟體，分析影像行車紀錄器影

片的時空資料，並提出新的車速測定方法推估車速，並可適用於固定錄影設施或

移動式影像行車記錄器的影像。實驗分別以單一車輛、相對車輛等二類進行車速

推估，並以測速槍測得的車速為基準進行比較，結果顯示單一車輛誤差百分相較

於相對車輛的誤差為低，畫格數的多寡亦會對推估誤差產生影響。 

關鍵字：行車影像記錄器、車速推估、交通事故 

一、前  言 

近年來隨著科技的進步，車輛生產技術日新月異，除了車體本身的安全

結構提升外，保護汽車駕駛人及乘客的安全配備亦日受重視，而整體安全性

提升的目的即在保護駕駛人及乘客的生命安全，希望藉此能將因事故所造成

的人員傷亡降至最低，但是除了硬體安全性的提升外，當事故發生時，還原

事故發生的經過情形亦不容忽視，因事故之發生往往是在一瞬間，在沒有街

頭監視器或目擊證人舉證的情形下，事故當事人往往為了保障自身的權益各

說各話，只陳述自己有利的部分，而不利於自己的部分則隱匿不說，甚或肇

事死亡更無從瞭解事故發生經過情形；警方為了釐清真相，往往需大費周章，

尋找任何碰撞痕、煞車痕…等蛛絲馬跡來還原事故現場經過情形，或在無法

清楚判斷事故發生原因的情形下，將案件送交相關事故鑑定單位尋求鑑定，

依據近 5年來全國每年申請鑑定的案件超過 1萬件（臺灣區各區車輛行車事

故鑑定委員會全球資訊網，2012），顯示仍有諸多肇事案件需藉由專業鑑定來

還原事故真相，並釐清肇事責任之歸屬，而此類案件如能有行車影像紀錄器
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所提供之畫面輔助，申請鑑定之案件數量將可能大幅降低，並可節省申請鑑

定所花費之費用及鑑定人員之時間及人力。因此，即使交通事故發生過程被

直接攝影記錄下來，如何運用於配合相關事故跡證調查、鑑識分析、事故調

查報告審閱、當事人、證人陳述，並運用與車輛運動、碰撞行為、駕駛行為

相關的數學與物理原理，以達到肇事重建的目的，實為一重要課題。 

過去研究（陳高村等人，2004、2007）運用影像解析技術，分析路口或

路段上設置的監看設施所拍攝的事故影片，針對監看設施的連續攝影記錄的

證據特性加以探討，從影像紀錄的形成與保存原理，探究其分析鑑識技術，

系統化歸納出連續攝影記錄之鑑識分析標準作業步驟，並將其運用在肇事重

建與原因分析，藉以鑑識解析其空間、時間上的意義，並輔助肇事重建之進

行，鑑定事故原因與責任， 並作為現場處理制度與採證設備研究發展的依據。

然而，進行前述肇事重建工作中，最具體的是運用影像可動態記錄車輛空間

位置的特性，估算交通事故車輛撞擊前的運行車速。由於車輛運行速率直接

關係到駕駛的反應時間與煞車制動距離…等，為引發事故的重要因素，亦為

肇事重建的要項。 

影像行車記錄器未盛行前，過去研究（林雨與方守恩，2007；陳高村等

人，2007）利用錄影設施所拍影片，解析影像紀錄中車輛的時空資料，以推

估車速。由於係固定錄影設施，影片拍攝範圍受到侷限，故多以固定的空間

範圍，計算車輛通過該範圍需要多少畫格數的時間，以推估車速。然而，影

像行車記錄器設置於車上，其所紀錄的影片係隨著車輛而移動，前述方法無

法適用。由於影像行車紀錄器拍攝到交通事故發生的影片越來越多，如何發

展研究方法，從前述影片中探勘有用的資訊（如車行速度），值得深入探討。 

綜上，本研究嘗試運用影像解析技術，分析行車記錄器所紀錄影像的時

空資料，並提出新的方法推估影像紀錄車速，該方法可適用於固定觀測範圍

或移動範圍，期有助於肇事重建的進行。 

二、文獻回顧 

行車影像記錄器，簡單來說就是透過錄影將「行車」的過程記錄下來，

如果突然某天不小心發生碰撞，就可以立即將影片調出來，不但可以清楚得

知事故當時的狀況，還可以做責任釐清的判斷，而此一產品原先的訴求是希

望透過影像的記錄，在發生意外事故時，能有實際且明瞭的影像來還原事發

經過情形以釐清責任，而不單純只是靠著警方或鑑定人員透過擦痕、撞痕、

相對位置等來判斷事發當時的情況。它就如同飛機的黑盒子，記錄飛行性能

與通話記錄之保存，黑盒子內的這些數據，是被證明有意義與有價值的資料，

因為它是事故發生證明釐清的最佳工具。而行車影像記錄器，更具備影音畫

面，亦是有效的證據資料與數據，更能證明釐清事故發生責任。對於當今的

汽車駕駛人來說，行車影像紀錄器可說是最重要的汽車 3C 商品，他的重要

性遠勝於衛星導航與反雷達。目前大多數運輸業者、公、民營機關或部分民

眾安裝行車影像記錄器主要目的除車隊管理及規範司機之駕駛行為外，並幫

助釐清事故肇事責任，提供有無闖紅燈、越線、違規超車、超速等關鍵畫面，
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其次，若遇到警察攔車檢查時，是否按照程序執法，是否有過當行為，另外

也有針對交通違規、環保違規加以檢舉…等；而警車裝設行車影像記錄器之

主要目的主要是作為執法取締之佐證資料。 

陳高村等人(2007)針對交通事故連續攝影影像進行解析，透過鑑定案例

的分析，發現多數影像紀錄畫格數低於每秒 9畫格，導致在進行鑑識解析時

必須找尋較長的參考距離 L，加以彌補降低誤差。為兼顧影像紀錄容量與後

續運用的需求，並達到行車速度估算誤差在 10%以內，該研究建議影像紀錄

畫格數至少應維持在每秒 9~15畫格，而參考距離 L至少應該有 10~20公尺。

林雨與方守恩(2007)運用MPEG影像紀錄壓縮技術，提出現點速率測定方法，

該研究以普通的錄影機進行拍攝，運用 Virtual Dub影像處理軟體處理影片，

採人工判讀車輛通過預設的檢測空間時，接觸該檢測線起點與終點的時間，

以估算車速。 

前述車速推估方法紀錄器屬固定式設施，攝影範圍有固定的區間，與近

期盛行的行車影像紀錄器所紀錄範圍為移動區間，兩者性質不同。進行影像

中車速的推估，須準確量測車輛所在的空間位置，以固定式的影像紀錄器而

言，須特別注意設定的固定區間，車輛端點（如車頭）接觸起點或終點位置

的比對；以移動式的影像紀錄器來說，則須特別注意車輛端點平行對應於道

路上固定物的位置，在移動影片中若能找出二個固定對應位置，再累計行駛

該區間所需的時間，即可進行推估。 

三、研究方法 

 本節將實驗車輛以等速運行的方式進行影像紀錄車速推估。首先由行車

影像紀錄器影片中擷取時間與空間的動態資料，運用影像紀錄測速方法推估

車輛運行車速，再進一步以經過檢驗合格的雷射測速槍所測量的車速為基準

進行比較分析，相關實驗設計與車速推估方法說明如下： 

3.1實驗設計 

1.實測道路 

本研究選定一郊區筆直道路進行車速實測試驗，圖 1 顯示該路段分為

加速區與等速區 2 部分，加速區為車輛啟動加速的範圍，該範圍的資料不

納入實驗分析；等速區為車輛以定速器等速行駛範圍，該範圍所記錄的資

料為主要分析內容。囿於實測道路場地範圍的限制，考量車輛無足夠加減

速空間與安全等因素，本實驗所採觀測車行速度的範圍介於 30KPH~70KPH，

係屬於一般平面道路行車的水準。為紀錄車輛於紀錄器的影像中所在位置

與量測行駛距離，本實驗於觀測路段等速區的路側每 5 公尺設置 1 支交通

錐（如圖 1所示），做為距離量測的參考點。 
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等速區加速區

參考點
5m

測速槍

 

圖 1 實驗設計配置示意圖 

2.實驗裝備 

實驗裝備包括實驗車輛、行車影像紀錄器與手持式雷射測速器等。實

驗車輛具備定速行駛功能，研究設定車輛於等速區以定速器等速行駛，暫

不考慮定速器車速的誤差；實驗車輛的前擋風玻璃上安裝 1 部市售的行車

影像紀錄器（型號為 DR.9 行車影音黑盒子），全程錄影記錄車輛於實測路

段運行的影像，作為推估車輛運行車速的資料來源；圖 1 顯示於加速區終

點配置 1部檢驗合格雷射測速槍實施車速測定（型號 LTI 20/20 TRUSPED，

序號 TS 000407）。 

3.實測情境 

實驗情境分為 2 部分。第 1 部分係以單一車輛進行實驗，實驗車輛以

不同的觀測速度，在道路加速區域加速後，至等速區域時將車輛定速器設

定為觀測速度，讓車輛以等速行駛通過觀測區域，透過車上安裝的行車紀

錄器影像推估車速；第 2部分則以 2部車輛進行相對速度的實驗，即 2部

車輛分別設定不同的觀測速度，在道路加速區域加速後，至等速區域時 2

部車輛前後跟車行駛，並分別以所設定的觀測速度等速通過該區，研究僅

於後方實驗車車上裝設影像行車記錄器，目的係藉由該影像除推估後車本

身的行駛速度外，期更進一步分析前車與後車相對距離的增減，以推估前

車速率。 

3.2測速方法 

運用影像紀錄解析技術推估車輛運行車速的研究文獻，其分析資料來源

多為固定位置的影像紀錄器，所記錄的空間位置亦固定，故僅於該空間觀測

車輛通過的時間，進而推估車速。本研究嘗試使用車上安裝的行車影像記錄

器推估車速，由於影像紀錄器係隨車輛行駛而移動，其所紀錄影像內的空間

亦隨時間動態改變，故必須從所解析的畫格中找尋道路固定物對應車輛位置，

再據以計算車輛移動距離。本研究參考前述相關文獻的研究方法，提出單一

車輛與相對車輛的測速方法，分別說明如下。 

3.2.1單一車輛 

林雨與方守恩(2007)運用影像紀錄解析技術測定車輛現點速率，研究方

法的基本原理表示如式(1)，依據影像所解析的畫格，擷取車輛於該畫格的時
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間與空間資訊，式中觀測斷面距離為 S，觀測時間 N1為斷面起點，N2代表斷

面終點，Fr代表影片格式有關的參數（如MPEG-1格式，Fr=25畫格；MPEG-2

格式，Fr=30畫格），（林雨與方守恩，2007）。透過式(1)可以簡易的計算出車

輛行駛在該斷面的平均速度。 

𝑉 =
𝑆

(𝑁2 − 𝑁1) ×
1
𝐹𝑟

 
 (1) 

前述公式(1)的方法係於固定斷面距離 S施測，應用該法於移動式影像進

行車速測定時，計算式表示如公式(2)。圖 2.顯示，當車輛進入觀測區內，選

取若干個連續畫格進行計算，並從選取的起始畫格（間距為 Si），加總至結尾

畫格（間距為 Sf），即為觀測時間總行駛距離。若於車輛一進入觀測內即開始

加總，第 1 畫格間距為 S1，全段觀測區共有 n 個畫格，總行駛距離為

S1+S2+…+Sn=S，即為公式(1)，故本研究所提出的公式(2)為通式，可包含公

式(1)適用的範圍。 

𝑉𝑑 =
1

(𝑁𝑓 − 𝑁𝑖) ×
1
𝐹𝑟

∑Si

𝑓

𝑖=𝑖

  (2) 

此式中，Vd為通過觀測區的平均車速； 

i, f 分別為起始畫格、結尾畫格； 

Si 為第 i畫格的行駛間距； 

Ni , Nf 分別為起始畫格的畫格數、結尾畫格的畫格數； 

Fr 為影像格式有關的參數。 

Si Si+1 Sf...

di df

S

 

圖 2 單一車輛測速方法基本原理示意圖 

為利進行車輛的行駛時間與行駛距離的量測，本研究將每一個畫格的時

間與空間位置，視為連續且無重疊，每一畫格上所顯示的時間即為該畫格的

終止時間，亦代表為下一畫格的起始時間。同理，該時間車輛所在空間亦視

為該畫格的最終位置，亦代表為下一畫格的起始位置。故可進一步將公式(2)

簡化為公式(3)。式(3)右項的分子為選取的結尾畫格與起始畫格中車輛所行駛

距離，分母則為選取畫格的行駛時間，如下式(3)所示。 

𝑉𝑑 =
𝑑𝑓 − 𝑑𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
  (3) 
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此式中，di為起始畫格車輛所在位置； 

df為結尾畫格車輛所在位置； 

ti為起始畫格時間； 

tf為結尾畫格時間。 

3.2.2相對車輛 

行車記錄器所紀錄的事故發生過程影像，除了前述運用於推估本車的車

速外，若該起事故為 2車碰撞的結果，藉由分析影像各車輛的時空資料，應

可進一步推估前車的行駛車速，有助事故發生過程的重建與關鍵事件分析。

故本節嘗試由行車影像所紀錄本車與前車的相對位置，進一步推估前車的車

速 Vp，表示如公式(4)。式(4)中，等號右側的前項為本車車速 Vd，該項為計

算前車車速的基準；等號右側的後項，為計算在選定起始到結尾畫格的時間

區間，2車間距增加或減少的距離。圖 3顯示，從第 i畫格擷取 2車的間距為

Gi，若 2車車速相等，2車間距不變，第 i+1畫格 Gi+1= Gi；若本車車速小於

前車，2車間距拉大，Gi+1> Gi ，公式(4)等號右側的後項為正；若本車車速

大於前車，2車間距縮小，Gi+1< Gi ，公式(4)等號右側的後項為負。 

 

Gi

Gi+1

Gf

 

圖 3 相對車輛測速方法基本原理示意圖 

 

𝑉𝑝 = 𝑉𝑑 +
𝐺𝑓 − 𝐺𝑖

𝑡𝑓 − 𝑡𝑖
  (4) 

此式中，Vp為前車的平均車速； 

Gi 為第 i起始畫格的本車與前車間距； 

Gf 為第 f結尾畫格的行駛間距。 

3.2.3誤差分析 

實驗車駕駛將車輛以定速器保持等速行駛，同時使用影像紀錄測速法與

雷達測速法進行測速。影像紀錄測速法擷取實驗車紀錄的行車影像推估車速，

Vd；雷達測速法於圖 1.觀測等速區的終點，設置 1部檢驗合格雷射測速槍現

場實測車速，Vc。公式(5)，以雷射測速槍測得的車速為基準，比較影像紀錄

測速法的絕對誤差與相對誤差，表示如下式(5)。 
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𝛿 =
|𝑉𝑑 − 𝑉𝑐|

𝑉𝑐
=
|∆𝑉|

𝑉𝑐
  (5) 

此式中，δ為相對誤差百分比； 

∆V為絕對誤差； 

Vc 為雷射測速槍實測車速。 

四、實測結果分析 

 依據前述的研究方法，本節進一步分析單一車輛與相對車輛的實車測試

的結果，分析資料包括實驗車採不同觀測速度下等速行駛的情境，利用影像

行車記錄器紀錄過程影片，並利用影像處理軟體(ELECARD MPEG-4 Player)

擷取連續影像中的各個畫格，利用人工於電腦螢幕上判讀，以及現場量測等

的方式，紀錄車輛的空間與時間資料進行分析。另一種為手持雷達測速槍測

速的資料，研究人員於路測施測後，直接讀取與紀錄面板上的數值。前述資

料分析結果說明如下。 

4.1單一車輛實測結果 

 本實驗使用 1部具定速功能的自小客車，設定速度後讓車子等速通過觀

測路段。實驗從情境 1車速 30 KM/HR開始，每一實驗情境完成後，車速增

加5 KM/HR再進行1次同樣的實驗，一直進行至情境9車速70 KM/HR為止。

實驗於觀測區終點以測速槍測量行車速度，表 1.第 3欄顯示，測速槍所測得

的車速與車輛定速器的車速相差 4~6 KM/HR（其中 56%的情境相差為 5 

KM/HR）。由於本研究所使用的雷達測速槍於近期甫經檢驗合格通過，且操

作測速人員豐富經驗、施測方式維持一致，以盡量降低施測誤差。後續章節

分析均以雷達測速槍測得數值為基準車速，與影像紀錄測得的車速進行誤差

分析。至於車輛定速行駛車速與測速槍測得車速的落差，不納入研究範圍予

於以考慮。 

表 1顯示，影像紀錄車速於情境 1~7的結果均高於測速槍基準車速，僅

在情境 8~9略低於測速槍車速，應為實驗過程加速未達設定的觀測速度，該

結果亦可進一步由圖 4.的第 1~4畫格看出。影像紀錄與測速槍車速相減取絕

對值得知，其絕對誤差介於 1.2~5.2 KM/HR，分別以情境 4, 3, 6最高、情境

8, 2最低。為分析誤差的相對程度，表 1進一步計算影像紀錄車速相對於基

準車速的誤差百分比，結果顯示 30~45 KM/HR大部分的情境，相對於 50~70 

KM/HR的情境有較大的誤差百分比。該結果顯示，車輛低速行駛的情境將更

加凸顯影像紀錄測速方法的量測誤差，亦即如果影像擷取、電腦人工判讀與

量測等過程，可能產生量測誤差的條件一致時，單位時間行駛距離的長短會

對誤差百分比產生反比的效果。 
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表 1 單一車輛實驗本車車速誤差分析表 

實驗 

情境 

定速器車速
(KPH) 

測速槍車速
(Vc , KPH) 

影像紀錄車速
(Vd , KPH) 

絕對誤差 

｜∆V｜ 

誤差百分比 

Δ 

1 30 25 27.6 2.6 10.4% 

2 35 30 31.4 1.4 4.8% 

3 40 34 37.8 3.8 11.2% 

4 45 41 46.2 5.2 12.6% 

5 50 45 47.0 2.0 4.5% 

6 55 51 54.6 3.6 7.2% 

7 60 54 56.9 2.9 5.4% 

8 65 60 58.8 1.2 2.0% 

9 70 65 62.8 2.2 3.4% 

連續影像經過處理軟體擷取可以細分為多個畫格，表 1所列影像紀錄車

速為多個影像紀錄車速的平均值，這些影像紀錄車速可由第 1個起始畫格直

接估算，第 2畫格代表累加第 1與第 2畫格數值推估，以此類推，第 15畫格

係從第 1個起始畫格累加至第 15結尾畫格而求算。本方法有別過去以固定範

圍的測速方法，而是強調在車輛移動過程，從影片中固定物對應車輛位置，

計算該時間範圍車輛位移的距離。圖 4~6係將表 1第 4欄第 1~9個情境的影

像紀錄車速進一步解析，這些圖特別以 15 KM/HR為級距繪製，以便更清楚

呈現解析結果與避免重疊。圖中將各實驗情境測速槍所測得的車速做為基準

車速，並以點虛直線繪製於圖面供比較。 

圖 4顯示，在 70 KPH的情境，從第 1~8畫格所推估的影像紀錄車速與

測速槍車速差距較大，至第 9畫格以後，影像紀錄車速較趨近於基準車速；

在 55 KPH的情境，除了第 1, 2畫格誤差較大，尤其第 1畫格推估的車速高

達 70 KPH以上，顯有量測判讀等誤差外，其餘畫格均貼近於基準車速；在

40 KPH的情境，亦是在 1~4畫格所求算的影像紀錄車速與基準車速落差較大，

第 5~14畫格以後，影像紀錄車速與基準車速的誤差約 8%。 

 

圖 4 依畫格解析單 1車輛影像紀錄車速與基準車速比較圖（70，55與 40KPH） 
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圖 5顯示，在 65 KPH的情境，第 1, 2畫格誤差大，分落於基準線的上

下兩端，誤差百分比達 7.1%與 14.2%，第 2畫格顯有量測或判讀誤差，而從

第 3畫格以後與基準車速相近；在 50 KPH的情境，第 1~4畫格存在較大誤

差，尤其第 1, 2畫格誤差百分比達 11.4%與 14.3%，顯有量測或判讀等誤差，

其餘第 5~15畫格均貼近於基準車速；在 35 KPH的情境，除了第 3畫格所求

算的影像紀錄車速與基準車速誤差為 11%較大外，整體推估影像紀錄車速的

誤差百分比維持約在 4%的水準。 

 

圖 5 依畫格解析單 1車輛影像紀錄車速與基準車速比較圖（65，50與 35KPH） 

圖 6 顯示，在 60 KPH的情境，第 1~5畫格（除第 3畫格外）誤差百分

比達 11%，第 3, 6, 7畫格分落於基準線較趨近於基準車速，其餘畫格亦均有

約 6%的誤差；在 45 KPH的實驗情境，除了第 6畫格趨近於基準車速外，其

餘推估車速誤差均達 12.9%以上，顯然除量測或判讀的誤差，測速槍的基準

車速或定速器的行駛車速應進一步檢討；在 30KPH的實驗情境，從圖面二條

線甚為接近且平行，顯示整體的絕對誤差值一致，約 2KPH，但由於基準車

速較小，整體誤差百分比仍約在 8~10%的水準。 

 

圖 6 依畫格解析單 1車輛影像紀錄車速與基準車速比較圖（60, 45與 30KPH） 
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綜上，圖 4~6不論是設定何種行車速度的情境，呈現出共同的特性為前

面區段的畫格誤差相對較大，特別是第 1畫格誤差百分比最大，甚至都高於

10%，主要原因應為第 1 畫格，僅計算單 1 時間與空間區段，故推估影像紀

錄車速的誤差，相對於其他中段、後段的畫格累積多畫格的行駛時間與距離，

前區段的誤差相對自然較大。然而也因此多數實驗情境多在中段、後段的畫

格，誤差開始縮小，貼近基準車速。 

4.2相對車輛實測結果 

 本實驗使用 2部具定速功能的自小客車，假定情境為前後 2部車輛（稱

本車與前車）以等速通過觀測區，僅在本身車上裝有影像行車記錄器，運用

第 4.1 節方法可推估本車車速。由於該影像亦紀錄 2 部車的前後間距，故透

過分析二車間距的增減，可推估得到前車車速。本小節主要著重於二車間距

求算的誤差，為避免推估本車車速時的誤差與之交雜，故將本車車速 Vd直接

以測速槍測得的車速帶入，將使推估前車車速的誤差僅會來自公式(4)等號右

側第 2項，亦即單位時間二車間距的變化。 

  
(a)起始畫格 (b)結尾畫格 

圖 7 相對車輛測速方法二車間距示意圖 

實驗情境 1為本車車速設定 30 KM/HR，前車車速設定 50 KM/HR，可以

預期前車將隨著畫格的增加，拉大其與本車的間距。如圖 7 (a)為選取的起始

畫格，與前車間距為 Gi，圖 7 (b)為結尾畫格，與前車間距為 Gf，Gf > Gi；情

境 2本車車速設定 40 KM/HR，其餘設定如情境 1均不變；情境 3本車車速

設定 50 KM/HR，前車車速設定 30 KM/HR，相對於情境 1，本車與前車的間

距將隨著時間而減少；情境 4將本車車速提升至 40 KM/HR，其餘設定如情

境 3均不變。測速槍同樣於觀測路段終點對 2車施測，表 2第 4, 5欄顯示，

測速槍車速與車輛定速器車速相差 5 KM/HR （僅情境 1前車車速測得相差 4 

KM/HR）。 

表 2顯示，影像紀錄與測速槍基準車速的絕對誤差介於 2.6~6.1 KM/HR

間，以情境 1誤差值最大。而在相對於基準車速的誤差百分比方面，所有誤

差百分都在 8.7%以上，其中情境 1, 3誤差達 13.3%、10.4%，顯示二車相對

速度較大的情境，所推估的結果均有較高的誤差百分比，應為單位時間二車
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間距變化量較大，影響量測或判讀結果；另外相對車輛的實驗結果，整體誤

差百分比的平均值(10.4%)，高於單一車輛的平均值(6.8%)，可知相對車輛測

速方法推估誤差相較單一車輛為高。 

表 2 相對車輛實驗推估前車車速誤差分析表 

實驗 

情境 

定速器 

本車車速 

(KPH) 

定速器 

前車車速 

(KPH) 

測速槍 

本車車速 

(KPH) 

測速槍 

前車車速 

(KPH) 

影像紀錄

推估 

前車車速 

(Vp , KPH) 

絕對 

誤差 

｜∆V｜ 

誤差 

百分比 

(δ) 

1 30 50 25 46 39.9 6.1 13.3% 

2 40 50 35 45 41.1 3.9 8.7% 

3 50 30 45 25 27.6 2.6 10.4% 

4 50 40 45 35 38.2 3.2 9.1% 

為進一步瞭解前述相對車速較大的情境推估誤差百分比較大的原因，圖

8.將情境 1（本車 30KPH，前車 50KPH）各畫格所推估的影像紀錄車速與基

準車速（點虛橫線）做比較，可以看出第 1~5 畫格、11~15 畫格推估的前車

車速誤差較大，造成前區段畫格誤差大的原因，應與在單一車輛推估產生誤

差的原因相同，即前區段畫格累積的時間與距離較短，誤差相對自然較大。

造成後區段畫格的誤差，分析應為在這些後區段畫格時，本車與前車相對間

距隨之越拉越大（如圖7(b)），從平面影像欲以人工判讀精確的距離相當困難，

應為造成誤差的主要原因。 

 

圖 8 依畫格解析相對車輛影像紀錄車速與基準車速比較圖 

五、結論與建議 

本研究在不同設定車速的情境下進行實車實驗，透過車上安裝的行車影

像紀錄器的影片，運用 MPEG-4 影像處理軟體分析影片的時空資料，依第 3

節所建立的車速測定方法推估車速，結論說明如下： 
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1.單一車輛實驗推估車速的結果，車輛以低速行駛的情境，若影像擷取、電

腦人工判讀與量測等過程，可能產生量測誤差的條件一致時，單位時間行

駛距離長的實驗情境（速度高）誤差百分比較小，反之速度低的實驗情境，

誤差百分比較大。 

2.單一車輛實驗畫格數對推估結果的影響，前面區段的畫格所推估車速的誤

差百分比相對較大，此情況明顯發生於第 1 畫格的推估結果。分析主要原

因為前區段畫格納入計算的時間與距離較短，相對於其他中段、後段的畫

格累積較長的時間與距離，前區段畫格的誤差相對為大。 

3.相對車輛實驗推估車速誤差百分比的結果顯示，二車相對速度較大的情境

推估結果有較高的誤差百分比，應為單位時間二車間距變化量較大，影響

量測或判讀結果。為瞭解二車相對車速較大推估誤差百分比較大的原因，

研究進行畫格分析，結果顯示前區段與後區段畫格推估車速誤差大，中區

段較接近基準車速。而前區段畫格的誤差因累積的時間與距離較短，誤差

相對大。造成後區段畫格的誤差，分析應為在這些後區段畫格時，本車與

前車相對間距隨之越拉越大，從平面影像欲以人工判讀精確的距離相當困

難，應為造成誤差的主要原因。 

4.相對車輛與單一車輛實驗推估車速的結果，即使實驗為避免推估本車車速

的誤差，已將本車車速 Vd直接以測速槍測得的車速帶入，僅著重於二車間

距求算的誤差。結果仍顯示相對車輛實驗整體誤差百分比的平均值(10.4%)，

高於單一車輛的平均值(6.8%)，可知相對車輛測速方法推估的車速可能相較

單一車輛較為不準確。 

本研究建議，影像紀錄內容清晰、可辨識，將可有效減少推估產生的誤

差，後續研究可再比較不同影像解析度測得誤差的差異。另外紀錄器黏附的

高度，對應路邊固定測量角度等，可進一步建立圖片對應空間距離的量測模

式，以提升測量準確度。後續利用行車影像記錄器推估行車速度時，應充分

考量前數增加量測準確度的影響因素，並採個案方式進行肇事現場重建，以

減少推估誤差。 
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